
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ATV SFA 1000

Рама Трубчатая, сварная
Двигатель V2, 4-х тактный, жидкостного охлаждения

Рабочий Объем, См. Куб. 976
Система Питания Впрыск топлива с электронным управлением

Система Зажигания Электронный блок управления, ECU
Система Пуска Электростартер

Макс Мощность, Л.С. 95
Макс Крутящий Момент Нм(об./Мин.) 93(6250)

Конструктивная Скорость, Км/Ч 100
Трансмиссия Механическая с вариатором

Подвеска Передняя
Независимая, на двойных поперечных «А» образных 

рычагах с гидравлическими амортизаторами

Подвеска Задняя
Независимая подвеска с продольными рычагами и 

стабилизатором поперечной устойчивости
Тормозная Система Дисковая гидравлическая
Топливный Бак, Л 25
Шины Передние 28 x 8-14

Шины Задние 28 x 10-14
Диски Передние 14-дюймовые алюминиевые, Beadlock

Диски Задние 14-дюймовые алюминиевые, Beadlock
Габаритные Размеры

(Длина/Ширина/Высота), Мм:
2295 x 1275x 1472 мм

Колесная База, Мм 1480
Дорожный Просвет, Мм 295

Снаряжённая Масса (Без Водителя), Кг 491,5
Багажная Решётка Передняя / Задняя
Лебёдка С Тросом Есть

Пассажирское Сиденье Есть
Защита Днища Пластик

Силовой Бампер (Перед. / Задн.) Есть
Электроусилитель Руля Есть

Фаркоп Под Квадрат Есть
Стоимость, Руб. 1 250 000

SFA 1000
Современный технологичный двухместный 
квадроцикл разработан и произведен 
компанией «Пост 98» в Российской Федерации


