
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ATV SFA 300

Рама Трубчатая, сварная

Двигатель Одноцилиндровый, 4-тактный

Мощность, л.с 23
Рабочий Объем, см. куб. 289.1

Модель привода Передача крутящего момента на задние колеса 
карданным приводом

Топливная система EFI

Максимальный крутящий момент 27 Hм/5500 об/мин

Система охлаждения. Жидкостное охлаждение

Степень сжатия 11.11

Стартер Электрический

Трансмиссия CVT, L-H-N-R

Подвеска передняя Независимая подвеска с двойным А-образным
рычагом

Подвеска задняя Поперечный вал с регулируемой центральной
пружинной стойкой

Амортизация Масляная
Топливный бак, л 13,7

Шины передние Стальные диски АТ 24х8-10

Шины задние Стальные диски АТ 24х10-10

Тормоза (передние/задние) 3 дисковыхтормоза

Задний мост Бездифференциала

Габаритные размеры
(длина/ширина/высота), мм:

1930 x 1115x 1295 мм

Колесная база, мм 1210

Дорожный просвет, мм 180

Снаряжённая масса (без водителя), кг 276

Багажная решётка Передняя / Задняя

Лебёдка с тросом Есть

SFA 300
Современный технологичный квадроцикл
разработан и произведен компанией «Пост 98»
в Российской Федерации

Цена РРЦ 489 000 руб


